Bir Saya Grup istiraki olan Volt Motor bugiin, teknoloji,
retim kapasitesi ve Grin Kalitesi agisindan Tarkiyefin en
biiyiik elektrik motoru ireticilerinden biridir.

Global bir marka olmak hedefyle agidig dinya pazarinda,
sahip oldugu Ustdn niteliklerle kisa zamanda dev ihracat
baglantilan saglayan Volt Motor, kazandigi basariarla
Tarkiye'nin dis pazardaki prestijine prestij katyor..
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Volt Elektrik Motor Sanayi ve Ticaret AS. 1966 yilinda
Volt Motor adiyla kurulmus ve 1987'ye kadar bobinaj
isleri daha sonrada aspiratér motoru, vantilator
motoru imalati konulanyla faaliyet gostermis ve ayni
yilbir fazl elektirk motorlan imalatiari baslamisti.
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Eylil 1995'te 3 fazl elektrik motorlan
retimine de baslayan Vol Elektri

AS, mart 2011 de Saya Grup biinyesine
Katilmistir. Teknolojik  yeniliklere —ayak
uydurmak ve Kaliteyi mikemmellestirmek
inancinda olan Volt Elektrik Motorlar,
teknoloji yatirmint hizlandirmis ve en son
teknolojiye gére yeniden donatilmaya
baslanmistir.




1 o
L.

!
3
i
)
i
H
3
3
3
N\:
3
3

Volt Elektrik Motorlar 30.000 m2 alanda kurulu ofan tesisleri ve 300'den fazla calisanile
rinlerini tm Tirkiye'ye bayileri araciligiyla ulastiran ve dinyanin dort bir yanina ihracat
yapan sektdriin 8nde gelen kuruluslarindandir.




0,12 kw ile 45 kw arasinda ve 63 tip govdeden 225 tip govde
adar iiretim yapmakta olan Volt Elektrik Motorlari
retilen tim  motor tiplerini  portfdyiin
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Volt Elektrik Motorlari en son teknoloji
Uriini test cihazlan ile donatilan
laboratuar: ve tretimin her asamasinda
tim Grtnleri kapsayan kalite kontrolile
diinya pazani ile rekabet edebilen bir
marka haline gelmistir.
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VOLT ELEKTRI
edebileceginiz
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< Aaminyum voPi 43k goude ark
63.- 225 arasi 0,12KW - 225 k\
(Aluminyum govde: 63 - 180
Pik dokim govde: 160 - 225)

+TS 3211 EN 60034-7: 1M 85, IM B14
ve B3/B14 (B34) biresik duzenleme bigmindedir, Motorlar ayrica dikey ve uygun kurma pozisyonlannda
calisabilier

(Tablo 18-1 ve Tablo:18-2).

« Verimiik sinfi 1E2, 1E1
+TS 3210 EN 80034-6'e gore sogutma sekliIC411
 Galisma tord S1

+ Koruma sinifi IP5S (Tam kapall)

+ Galisma yUkseKigi en fazla 1000 metre.

+TS EN 60085' gore Izolasyon sinifi F

+ TS EN 60085' gore s arts sinifi B

« En ytksek ortam Galisma sicaki 40°C.

+ Sargilarda 180 ve igin PTC termistor dahaalt

2ve 4K 2 KW ve altindaki
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+2v0 4 Kutuplu 3 Faz moorrde KW Casrindod molotann  utupt moltiada 80 22 (W Ozeinded
31)

rekans! 380VDIBBOVY VY 50HZ i, (Tablo:
5 Tablo:20)
or ve
Mildeki kegeler mekanik koruma igindir. (Tablo:21)
. bifazit
yuvali temoplastik maizemeden yapiimakiadr. (Tablo:23)
K Gste, bi fazli motorlarda pervane.

Kemens,

« Topraklama baglantisr: Klemens kutusunun igerisinde yer almaktadr.
Ek olarak, topraklama baglantisi motor govdesi Gzerinde de bulunmaktadir( Tablo:24)

« Rotorlar basingli dektlen allminyum kafes rotortardir
Dinamik rotor dengelemesi yarim kama fle yapiir

- GUrGING duzeyi TS EN 60034-9 standardiiginde yer almaktadr. (Tablo:25)
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MOTORLARDA KULLANILAN STANDARTLAR

TABLO 1. Motorlarda kullanilan standartlar

standartto

TS EN60034-1 Beyan Degererive Performans

TS EN 60034-22 Kayiplanin ve Verimin Belidenmesi Igin Deneyler
53209 EN 600345 Koruma Dereceleri (1P Kodu)

TS 3210 EN 600346 ‘Sogutma Metotlari (IC Kodu)

TS 3211 EN 600347 Yopi Bigimler ve Kurulma Duzerser (MKodu)
TS 3212 EN 600348 Baglanti uglannin isaretienmesi ve Donme Yonu
G0 Sinvdan

TS EN60034-11 Isil Koruma Sinfen

TS 6648 EN 60034-12 Yol Verme Performanst

TSEN60034-14 Mekank Tiesim OlgOimesi ve Sinramalar

TS EN 60034-30 Ug Fazh Kafesli Enddksiyon Motortannin Verimiiik Siniflan
TS ENS0347 0 Fazh Endoksiyon Motorlar Yap! BOyOKiKiri

TS EN600274

Harf Sembol

TSEN60252:2 Yol Verme Kondansatorier
TS EN60252-1 Kondansator Perfomnans Deneseri ve Beyan Degerieri
TS 2773 ENISO 1680 Havaile Yayilan Grditntn Olgoimesi gin Deney Kodu
TSEN 60085 Elektik yaliumi ~ Isil sinflandima

TSEN60072-1 Silindirk M Uglan

5 600349

ELEKTRIK PARAMETRELERI

TABLO 2. Elektrik parametreleri agiklama tablosu
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SEKIL 1. Ug fazlh motor etiketi

UC FAZLI MOTOR ETIKETININ OKUNMASI

TABLO 3. U fazl motor etiketinin incelenmesi

3~MOTOR
TiP VM 225M - 4 PD.

IE2-93,1

A380/50 Hz

£ 460/ 60 Hz
84A

45 KW - 54 kW
Cosg=0,89 - 0,88
1475 - 1770 1/min
IEC60034

Uretim Seri No

SEKIL 2. Bir fazhi motor etiketi

BIR FAZLI MOTOR ETIKETININ OKUNMASI

3 fazli motor
Volt motor, gévde bliyikligi 225 M 4 kutuplu, pik Dokim
Tiirk uyguniuk isareti

Avrupa Birligi normlarina uygunluk isareti

Isletme tiird : Stirekli galisma.

Yap! bigimi; ayakli tip normal kapak motor

Mekanik koruma tari: toz birkimine ve fiskiran suya karst
korumali

Yalitim sinifi ; F

Verimiilik sinifi IE2, %100 yikte Verimi % 93,1 ,
%75 yiikte %92,2, %50 yukte %89,7

Motor ; 380 V 50 Hz sebekede A baglanrr.

Motor, 460 V 60 Hz sebekede A baglanir.

Anma akimi

Anma gligleri

Anma giig katsayilari

Anma hizlart

Asenkron motorlar standarti

Volt Elektrik Motorlar "Seri No” bolimtnde 12 basamakii

Sayt bulunur. Buradaki ilk 6 basamakii say1 motorun

iretim seri numarasidir. Sonraki 4 rakamli sayi tiretim
idir. Son iki rakam, retim yilinin haftasidir.

TABLO 4. 1 Fazl motor etiketlerinin incelenmesi

1~MOTOR
TiP VM 9054

1/min 1420
Cap.204F, 450V
124-149yF, 250 V.
TS EN 60034-1

Oretim Seri No

1 Fazli Motor

Volt Motor, govde biiyuklugu 90, 4 Kutuplu

Tirk uygunluk isareti.

Avrupa Birligi normlarina uygunluk isareti.

Tsletme irekii Galisma.

Yapi bigimi: Ayakli tip normal kapakii motor.

Koruma Turl: Toz bifikimine ve fiskiran suya Karst
korumall.

Yalitim sinifi:

Anma galisma gerilimi: 220 V.

Anma galisma frekansr: 50 Hz.

Anma hat akim: 4,5 A

Anma giicii: 0,55 kKW.

‘Anma giig katsayisi: 0,85

Anma devir hizi: 1420 d/dk

Daimi devre U kapasitesi: 20yF 450 V.

Kalkis i kapasitesi: 124-149uF, 250 V.

Asenkron Motorlar Standard:

Volt Elektrik Motorlari "seri no" bolimiinde 12 basamakii
sayi bulunur. Buradaki ilk 6 basamakli sayi motorun retim
seri numarasidir. Sonraki 4 rakamli sayi retim yilidir.

Son iki rakam, dretim yilinin haftasidir.




ASIRI YUKLENEBILME

SEKIL 3. Hizmoment grafigi

Rejim sicakliginda galisan standart bir asenkron motordan 15 dakika aralilarla ve
2 dakika sire ile anma akiminin 1,5 kati kadar agin akim gegerse motor sargilarina zarar
verecek bir sicaklik yikselmesi meydana gelmez.

Standart asenkron motorlar, anma gerilim ve frekansinda calisirken, anma momentinin 1.6
katina kadar yavas yavas artan anlik asir momentlere 15 saniye siire ile dayanabilir.

S s=Slip=Kayma

(Nm) Kalkis Momenti
(Nm) Semer Momenti

(Nm) Hizianma Moment
(pm) Anma Hizt
Taor (rpm) Motor Momenti
Ns =My (rpm) Kayma
(ns—nw)nsx100 (%) Kayma

TOLERANS DEGERLERI

TABLO 5. TS EN 60034-1 e gore tolerans degerleri

Degerler Birim

Verim (n)

Tolerans

Puioron < 150 kW ise Anma glcundeki veriminden [0,15(1-n)] kadar az

Puoros > 150 KW ise Anma gicindeki veriminden [0,10(1-n)] kadar az

Gig Fakiord

- (1-Cose) (116)
Enaz0.02

Enfazia0.07

Kayma (S=Slip)

“Tam ykte ve galisma sicakiginda
Puoror < 1 KW ise (S=ns:ny)"nin veya S=(ns-nulins'in 2 %30"u

Puoror 1 kW ise (S=ns-1)nin veya S=(ns-nuyns’nin £ %20 'si

Kalkis AKIM (Iin = Locked o

Iin'den % 20 fazia

Kalkis Momenti
(T L= Tiockea)

Tia'den %15 az ve % 25 daha fazla

Devrilme Momenti
(To= Tareakdonn)

T den % 10 daha az olabiir ama
mutaka Tg >1,6 Ty olmalidir.
Iy 245 iginTo >1.6 Ty

Iy <4.5 gin Ta >1.6 T

‘Semer Momenti(T;

Tp" den %15 daha az

Eylemsiziik Mome

2% 10

Garditd Sinin

+3d8 (A)




IZOLASYON SINIFI

Volt Elektrik Motorlarinda yuksek verimii izolasyon malzemeleri ve tasanminin sayesinde isinma
Karakteristigi 8 sinifindadir.Stator sargilan H sinifinda gift kath emaye kaplamali bakr iletkenden SEKIL 4. Izolasyon siniflar grafigi
olusmaktadir. Faz sargilari (her oluk igerisinde ve her sargi basinda) ve sargs baslari: Tam izolasyon
yiksek Kaltl H sininda veri emdime sise o sagianmakiad toplam 130 ). Digr yaltm

55°C'ye kadar sargi yapist saglanir. 40 °C ortam
sicakiiginda Ve mokeimum 1000 m yiiksekiikte; °C 190|
standart ongoriilen maksimum sicaklik artis 105 ° K dir

180) 180°C

HIINVIIS

Gidaki e (Tablo:6
yer almaktadir. 170|
160 155°C
150
140
i 130°C
[ZOLASYON SINIFLARI 130 [
TABLO 6. Izolasyon siniflan 120°C
e izolasyon Sinifi 105°C
izin verilen en yiksek biyiklikler  Birim s
A B F o
sicaklik
Toplam sargi s1cakigi [(futem * At + tears) | °C artis
sinn
Sargi sicakiigi artis @y
Ortam sicakiigi (ot >
Tolerans (to <
Ayrica kullanim IEC 60085 gdre Y, 200, 220, 250 izolasyon siniflan da meveuttur. Bunlardan Y sinifi
90 °C sicaklik siniri belirirken, 200 sinifi 200 °C, 220 sinifi 220 °C ve 250 sinifida 250 °C sicakk
sinvlarini belitmektedir.
Yukaridak tabloda belitien degerlerin rafiksel gosterimi sekil 4: deki gibidir.
A E B F H







